
PŘEHLED PRODUKTŮ

PPPPPPPPPPPPŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOKKKKKKKKKEEEEEEEEENNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 

GGGGGGGAAAAAAAAAARRRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽOOOOOOOOOVVVVVVVVVVÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

SCCCCCCCCCCRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEENOVÉ



www.min i ro l .cz

Produkty  značky MINIROL kompletované z  komponent  BUILDING PLASTICS, 

nab ízené pros t ředn ic tv ím kva l i f i kovaných par tnerů s  mnoha le tými  zkušenostmi 

v  ob las t i  ro lovac ích sys témů sp lňu j í  ta  ne jnáročně jš í  k r i tér ia  kva l i ty,  bezpečnost i 

č i  spo leh l i vos t i  provozu.

Ze jména d íky  těmto jed inečným v las tnostem, za j i š těným v íce jak  30 le tou 

zkušenost í  s  ro lovac ími  sys témy,  je  značka  MINIROL ob l íbená mez i  zákazn íky 

větš iny  zemí  Evropy.

V té to brožuře na jdete  zák ladn í  in formace pro výběr  vhodného typu ro le ty, 

garážových vra t ,  nebo screenové c lony.  V přeh ledu produktů j sou prezentovány 

zák ladn í  techn ické parametry  ke každému z  n ich.

Výchoz ím úda jem je  zde max imá ln í  p locha,  pro k terou je  daný výrobek možno 

použ í t .  Od toho se odv í je j í  da l š í  parametry,  k terými  j sou max imá ln í  rozměry 

a  možnost i  ov ládán í .  V  nepos ledn í  řadě zde na leznete i  s tandardn í  vzorn ík  barev 

a  l á tek .

Těš íme se na  spo luprác i  s  Vámi…

2



www.min i ro l .cz

P
Ř

E
D

O
K

E
N

N
Í

R
O

L
E

T
Y

CLASSIC

MVBP41R Roleta je určena pro osazení s viditelným krycím boxem a vodícími lištami na stávající 
budovy, případně, po dokončení vnějších omítek, do novostaveb. Lze ji montovat na rám 
okna, nebo do zapraveného ostění. Je vhodná pro všechny typy obytných a občanských 
staveb, administrativní budovy.

MVBP44R

MVBP50R

MVBP55R

MVL37

CLASSIC
SE SÍTÍ PROTI HMYZU /MOS/

MVBP41RMOS

MVBP44RMOS

MVL37MOS

FASADE

FABP41R Ideální řešení pro novostavby, lze ji však použít při zateplování a rekonstrukci stávajících 
budov. Je vhodná pro všechny typy obytných a občanských staveb, administrativní budovy.

FABP44R

FABP50R

FABP55R

FAL37

FASADE
SE SÍTÍ PROTI HMYZU /MOS/

FABP41RMOS

FABP44RMOS

FAL37MOS

MONO

MOBP41R Tato roleta je vhodná pro použití zejména v novostavbách, ale i ve stávajících budovách. Je 
určena pro zabudování vcelku s oknem, s krycím boxem viditelným, nebo zapuštěným do 
konstrukce pod fasádní systém a viditelnými vodícími lištami. Je vhodná pro všechny typy 
obytných a občanských staveb, administrativní budovy.

MOBP44R

MOBP50R

MOL37

MONO
SE SÍTÍ PROTI HMYZU /MOS/

MOBP41RMOS

MOBP44RMOS

MOBP50RMOS

MOL37MOS

HELUZ

HEBP41R Předokenní roleta bez krycího boxu je určena k zabudování do překladu Heluz v novo-
stavbách. Může mít viditelné, nebo zapuštěné vodící lišty. Je vhodná zejména pro obytné 
stavby.HEBP44R

HEBP50R
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RKBP55R Tato rolovací vrata jsou určena pro použití do garáže s 1 až 2 stáními. Lze je osadit ve
stávajících budovách, ale i novostavbách s dokončenými povrchovými úpravami na vnější, 
nebo vnitřní stranu otvoru, případně přímo do otvoru s krycím boxem orientovaným 
do interiéru, nebo do exteriéru. Jsou vhodná pro všechny typy obytných a občanských 
staveb s nároky na provoz vrat do 10 cyklů denně.

RKBP55RS

RKBP77

RKBP77FE

BEZ BOXU

GRBP55R Rolovací vrata určená pro použití do garáže s 1 až 2 stáními. Lze je osadit ve stávajících bu-
dovách, ale i novostavbách s dokončenými povrchovými úpravami na vnitřní stranu otvoru. 
Jsou vhodná pro všechny typy obytných a občanských staveb s nároky na provoz vrat do 
10 cyklů denně.

GRBP55RS

GRBP77

GRBP77FE
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SCREEN

89 Předokenní vnější clona je vhodná pro použití v novostavbách nebo stávajících budovách. 
Je určena pro zabudování s krycím boxem viditelným, nebo zapuštěným do konstrukce 
a viditelnými vodícími lištami a je vhodná pro všechny typy obytných a občanských staveb, 
administrativní budovy.

103

89 FASADE

103 FASADE

89 EX

103 EX

LOCKSCREEN

89 Předokenní vnější clona je vhodná pro použití v novostavbách nebo stávajících budovách. Je 
určena pro zabudování s krycím boxem viditelným, nebo zapuštěným do konstrukce a vid-
itelnými vodícími lištami. Roztažená v plné ploše funguje zároveň jako ochrana proti hmyzu. 
Při použití textilie Serge B92 Blockout nebo Soltis B92 Blackout plní funkci zatemňovací 
clony. Je vhodná pro všechny typy obytných a občanských staveb, administrativní budovy.

103

89 FASADE

103 FASADE

89 EX

103 EX

CABLESCREEN

89 Předokenní vnější clona je vhodná pro použití nejen ve stávajících budovách, ale i novo-
stavbách. Je určena pro zabudování s viditelným krycím boxem a vodicími lanky. Vhodná pro 
všechny typy obytných a občanských staveb, administrativní budovy.103

89 EX

103 EX
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lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 2,8 m
max. plocha 6,5  m2

max. výška 4,21 m
váha lamely 2,7  kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, 
nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti 
rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž na 
dokončenou stavbu. Určeno zejména pro 
rodinné domy.

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,0 m
max. plocha 6,6  m2

max. výška 3,05 m
váha lamely 3,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, 
nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti 
rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž na 
dokončenou stavbu. Určeno zejména pro 
rodinné domy.

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,3 m
max. plocha 7,0  m2

max. výška 2,55 m
váha lamely 3,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, 
nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti 
rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž na 
dokončenou stavbu. Určeno zejména pro 
rodinné domy.

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,5 m
max. plocha 8,0  m2

max. výška 2,6 m
váha lamely 4,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, 
nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti 
rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž na 
dokončenou stavbu. Určeno zejména pro 
rodinné domy.

lamela PVC

max. šířka 1,5 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,40 m
váha lamely 2,8 kg/m2

Povrchová úprava – probarvený plast.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, 
nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti 
rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž na 
dokončenou stavbu. Určeno zejména pro 
rodinné domy.
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CLASSIC MVBP41R –  doporučujeme

PŘEDOKENNÍ ROLETY

CLASSIC MVBP44R

CLASSIC MVBP50R

CLASSIC MVBP55R

CLASSIC MVL37

C L A S S I C
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lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 1,8 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,40 m
váha lamely 2,7  kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž na 
dokončenou stavbu. Určeno zejména pro 
rodinné domy.

CLASSIC MVBP41RMOS –  doporučujeme 

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 1,8 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,4 m
váha lamely 3,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž na 
dokončenou stavbu. Určeno zejména pro 
rodinné domy.

lamela PVC

max. šířka 1,5 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,4 m
váha lamely 2,8 kg/m2

Povrchová úprava – probarvený plast.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž na 
dokončenou stavbu. Určeno zejména pro 
rodinné domy.

CLASSIC MVBP44RMOS

CLASSIC MVL37MOS
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lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 2,8 m
max. plocha 6,5  m2

max. výška 4,21 m
váha lamely 2,7  kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž před 
dokončením omítek u novostaveb případně re-
konstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,0 m
max. plocha 6,6  m2

max. výška 3,05 m
váha lamely 3,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž před 
dokončením omítek u novostaveb případně re-
konstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

FASADE FABP41R –  doporučujeme

FASADE FABP44R

F A S A D E

PŘEDOKENNÍ ROLETY 5
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lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,3 m
max. plocha 7,0  m2

max. výška 2,55 m
váha lamely 3,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž před 
dokončením omítek u novostaveb případně re-
konstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,5 m
max. plocha 8,0  m2

max. výška 2,6 m
váha lamely 4,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž před 
dokončením omítek u novostaveb případně re-
konstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

lamela PVC

max. šířka 1,5 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,84 m
váha lamely 2,8 kg/m2

Povrchová úprava – probarvený plast.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž před 
dokončením omítek u novostaveb případně re-
konstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

FASADE FABP50R

FASADE FABP55R

FASADE FAL37
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lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 1,8 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,4 m
váha lamely 2,7  kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž před 
dokončením omítek u novostaveb případně re-
konstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

FASADE FABP41RMOS –  doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 1,8 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,4 m
váha lamely 3,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž před 
dokončením omítek u novostaveb případně re-
konstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

FASADE FABP44RMOS

PŘEDOKENNÍ ROLETY 6
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lamela PVC

max. šířka 1,5 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,4 m
váha lamely 2,8 kg/m2

Povrchová úprava – probarvený plast.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž před 
dokončením omítek u novostaveb případně re-
konstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

FASADE FAL37MOS
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lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 2,8 m
max. plocha 6,5  m2

max. výška 4,65 m
váha lamely 2,7  kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta určená pro montáž v celku 
s oknem. Vhodná pro novostavby.

MONO MOBP41R –  doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,0 m
max. plocha 6,6  m2

max. výška 3,5 m
váha lamely 3,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta určená pro montáž v celku 
s oknem. Vhodná pro novostavby.

MONO MOBP44R

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,3 m
max. plocha 7,0  m2

max. výška 2,85 m
váha lamely 3,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta určená pro montáž v celku 
s oknem. Vhodná pro novostavby.

lamela PVC

max. šířka 1,5 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,9 m
váha lamely 2,8 kg/m2

Povrchová úprava – probarvený plast.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta určená pro montáž v celku 
s oknem. Vhodná pro novostavby.

MONO MOBP50R

MONO MOL37
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lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 1,6 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,4 m
váha lamely 2,7  kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta určená pro montáž v celku 
s oknem. Vhodná pro novostavby.

MONO MOBP41RMOS –  doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 1,6 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,4 m
váha lamely 3,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta určená pro montáž v celku 
s oknem. Vhodná pro novostavby.

MONO MOBP44RMOS

šířka rolety
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8lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 2,8 m
max. plocha 6,5  m2

max. výška 2,98 m
váha lamely 2,7  kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, nebo el. motor 
do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž do novo-
stavby. Určeno zejména pro rodinné domy.

HELUZ HEBP41R –  doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 1,6 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,4 m
váha lamely 3,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta určená pro montáž v celku 
s oknem. Vhodná pro novostavby.

lamela PVC

max. šířka 1,5 m
max. plocha 3,0  m2

max. výška 2,4 m
váha lamely 2,8 kg/m2

Povrchová úprava – probarvený plast.
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. 
motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta určená pro montáž v celku 
s oknem. Vhodná pro novostavby.

MONO MOBP50RMOS

MONO MOL37MOS

H E L U Z

PŘEDOKENNÍ ROLETY 8
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lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,0 m
max. plocha 6,6  m2

max. výška 2,21 m
váha lamely 3,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, nebo el. motor 
do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž do novo-
stavby. Určeno zejména pro rodinné domy.

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,3 m
max. plocha 7,0 m2

max. výška 1,62 m
váha lamely 3,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie 
dřevodekor.
Ovládání – mechanické do 9 kg, nebo el. motor 
do 220 W pro všechny velikosti rolet.
Použití – roleta vhodná pro montáž do novo-
stavby. Určeno zejména pro rodinné domy.

HELUZ HEBP44R

HELUZ HEBP50R

šňůra

max 5 kg

OVLÁDÁNÍ

popruh

max 9 kg

šňůra

s klikou

max 28 kg

popruh

s klikou

max 25 kg

klika

s převodem

bez omezení

pružina

bez omezení

motor

bez omezení
NHK

bez omezení

P Ř E H L E D  V L A S T N O S T Í  R O L E T

PŘEDOKENNÍ ROLETY

P Ř E H L E D  T E C H N I C K Ý C H  D A T

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ROLETY PRO KOMBINACI LAMELA/VODÍCÍ LIŠTA/KRYCÍ BOX

RO
LE

TA
 C

LA
SS

IC

krycí box 125 137 150 165 180 205
vodící lišta lamela

GL100

BP41R 1000 1470 1880 2360 3000 4210

BP44R x 850 1250 1650 2100 3050

BP50R x 750 1250 1450 1950 2550

L37 x 1440 1840 2360 2840 x

GL750

BP41R x 680/40* 800 1290 1980 2400

BP44R x x 700/40* 900 1600 2400

L37 x x 600 1200 1600 2400

GL036 BP55R 600 950 1300 1800 2600

RO
LE

TA
 H

EL
U

Z krycí box 160 180
vodící lišta lamela

GLH021

GL028

BP41R 1990 2980

BP44R 1510 2210

BP50R 1120 1620

roleta není dodávána v provedení s integrovanou sítí proti hmyzu, lze doplnit samostatnou rolovací sítí s vlastním krycím 

boxem, resp. pevnou okenní sítí z nabídky produktů Minirol

RO
LE

TA
 M

O
N

O

krycí box 165 205 245
vodící lišta lamela

GLP612**/

GL612+GLAD711***

BP41R 1300/1300 2950/2400 4650/2400

BP44R 800/800 1900/1900 3500/2400

BP50R x/x 1700/1700 2850/2400

L37 1500/1500 2900/2400 x/x

*) pro tuto položku je nutno použít hřídel OCTO40 **) vodící lišta GLP612 je určena pro roletu bez sítě proti hmyzu ***) vodící lišta GL612+GLAD711 je určena pro roletu s integrovanou sítí

Roleta Použití Lamela Materiál Krycí výška Tloušťka Hmotnost Max. 
plocha

Max. šířka Max. výška – 
hřídel 40/60

Hřídele šňůra popruh 
14 mm

popruh 
22 mm

klika pružina elektrický 
pohon

CLASSIC
Roleta vhodná pro dodatečnou montáž 

na rám okna, do ostění nebo na průčelí 

budovy, celá roleta je viditelná.

BP41R Hliník + PU 41,0 8,6 2,7 6,5 2800 4300/4210 40/60 x x x x x

BP44R Hliník + PU 44,0 9,0 3,0 6,6 3000 3200/3050 40/60 x x x x x

BP50R Hliník + PU 50,0 10,7 3,0 7,0 3300 2550 60 x x x x x

BP55R Hliník + PU 55,0 14,0 4,0 8,0 3500 2600 60 x x x x x

L37 PVC 37,0 8,5 2,8 3,0 1500 4000/2840 40/60 x x x x x

FASADE
Ideální řešení pro novostavby nebo při 

zateplování domu. Krycí box zapuštěn 

do nadpraží otvoru.

BP41R Hliník + PU 41,0 8,6 2,7 6,5 2800 4300/4210 40/60 x x x x

BP44R Hliník + PU 44,0 9,0 3,0 6,6 3000 3200/3050 40/60 x x x x

BP50R Hliník + PU 50,0 10,7 3,0 7,0 3300 2550 60 x x x x

BP55R Hliník + PU 55,0 14,0 4,0 8,0 3500 2600 60 x x x x

L37 PVC 37,0 8,5 2,8 3,0 1500 4000/2840 40/60 x x x x

MONO
Roleta určená k montáži přímo s 

oknem. Krycí box lze zcela zapustit do 

nadpraží otvoru.

BP41R Hliník + PU 41,0 8,6 2,7 6,5 2800 4700/4650 40/60 x x x

BP44R Hliník + PU 44,0 9,0 3,0 6,6 3000 3700/3500 40/60 x x x

BP50R Hliník + PU 50,0 10,7 3,0 7,0 3300 2850 60 x x x

L37 PVC 37,0 8,5 2,8 3,0 1500 3100/2900 40/60 x x x

HELUZ
Roleta určená k montáži do překladu 

Heluz. Vodící lišty lze zcela zapustit 

do ostění.

BP41R Hliník + PU 41,0 8,6 2,7 6,5 2800 2980 60 x x

BP44R Hliník + PU 44,0 9,0 3,0 6,6 3000 2210 60 x x

BP50R Hliník + PU 50,0 10,7 3,0 7,0 3300 1620 60 x x

Šňůra

Popruh

Klika

Pružina

Elektrický 

pohon

Vhodná pro manipulaci rolet menších rozměrů. Šňůra (ø 4,0 mm) v barvě bílé, hnědé, bílo–černé a šedé – max. ovládací síla omezena dle EN13659+A1 na 50 N.

Vhodný pro manipulaci rolet menších rozměrů; pásek o šíři 14 mm v barvě hnědé nebo šedé – max. ovládací síla omezena dle EN13659+A1 na 90 N.

Vhodná pro manipulaci rolet větších rozměrů. Klika je vyrobena z hliníku a plastu – max. ovládací síla bez převodu omezena dle EN13659+A1 na 90 N.

Vhodná pro manipulaci rolet větších rozměrů – max. ovládací síla bez převodu omezena dle EN13659+A1 na 90 N.

Vhodný pro manipulaci rolet větších rozměrů a pro manipulaci skupiny rolet. Motor je vložený do osmihranné hřídele do prům. 40 mm či 60 mm; napájení 230V/50Hz, kroutící moment 7 – 30 Nm, příkon 95 – 220W ovládací síla dle 

EN13659+A1 bez omezení.

RO
LE

TA
 F

A
SA

D
E

krycí box 125 137 150 165 180 205
vodící lišta lamela

GL100

BP41R 1470 1880 2360 3000 4210

BP44R x 850 1250 1650 2100 3050

BP50R x 750 1050 1450 1950 2550

L37 x 1440 1840 2360 2840 x

GL750

BP41R x x 800 1290 1980 2400

BP44R x x 700/40* 900 1600 2400

L37 x x 600 1200 1600 2400

GL036 BP55R x 950 1300 1800 2600
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lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,5 m
max. plocha 8,0  m2

max. výška 3,5 m
váha lamely 4,0  kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 
680 W bez omezení.
Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby
s malými nároky na provoz.

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 4,5 m
max. plocha 12,0 m2

max. výška 4,0 m
váha lamely 5,9 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 
680 W bez omezení.
Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby
s malými nároky na provoz.

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 5,0 m
max. plocha 15,0 m2

max. výška 4,6 m
váha lamely 5,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 
680 W bez omezení.
Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby
s malými nároky na provoz.

lamela ocel s PUR pěnou

max. šířka 6,0 m
max. plocha 20,0 m2

max. výška 5,0 m
váha lamely 11,4 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 
680 W bez omezení.
Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby
s malými nároky na provoz.

RKBP55R

RKBP55RS

RKBP77

RKBP77FE
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lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,5 m
max. plocha 8,0  m2

max. výška 3,5 m
váha lamely 4,0  kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 
680 W bez omezení.
Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby
s malými nároky na provoz.

GRBP55R

G A R Á Ž O VÁ  V R A T A  S  B O X E M

G A R Á Ž O VÁ  V R A T A  B E Z  B O X U

GARÁŽOVÁ VRATA
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lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 4,5 m
max. plocha 12,0 m2

max. výška 3,4 m
váha lamely 5,9 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 
680 W bez omezení.
Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby
s malými nároky na provoz.

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 5,0 m
max. plocha 15,0 m2

max. výška 4,6 m
váha lamely 5,0 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 
680 W bez omezení.
Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby
s malými nároky na provoz.

lamela ocel s PUR pěnou

max. šířka 6,0 m
max. plocha 20,0 m2

max. výška 5,0 m
váha lamely 11,4 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo 
dřevodekor.
Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 
680 W bez omezení.
Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby
s malými nároky na provoz.

GRBP55RS

GRBP77

GRBP77FE

pružina

max 75 kg

NHK 3

bez omezení 

hmotnosti

z int.do ext.

NHK 4

bez omezení 

hmotnosti

ext.

NHK 5

bez omezení 

hmotnosti

z int. do ext.

int

int

ext

ext

motor

20–200 Nm

bez omezení 

hmotnosti

NHK 1

bez omezení 

hmotnosti

pro ext. nebo int.

NHK 2

bez omezení 

hmotnosti

pro ext. nebo int.

Vrata Použití Lamela Materiál Krycí výška Tloušťka Hmotnost Max. plocha Max. šířka Max. výška Hřídele pružina elektrický 
motor

S BOXEM

Garážová rolovací vrata s krycím boxem jsou určena 

pro garáže s 1 až 2 stáními. Lze je montovat buď 

ze strany interieru garáže, nebo do exterieru, tj. do 

otvoru vjezdu do garáže, nebo na průčelí objektu.

BP77 Hliník + PU 77,0 20,0 5,0 15,0 5000 4600/4400 70/102 x x

BP77FE Ocel + PU 77,0 20,0 11,4 20,0 6000 5000/5000 102/133 x

BP55R Hliník + PU 55,0 14,0 4,0 8,0 3500 3500 60 x x

BP55RS Hliník + PU 55,0 14,0 5,9 12 4500 3400 70 x x

BEZ BOXU
Garážová vrata bez krycího boxu určena pro garáže 

s 1 až 2 stáními lze montovat pouze ze strany 

interiéru garáže.

BP77 Hliník + PU 77,0 20,0 5,0 15,0 5000 4600/4400 70/102 x x

BP77FE Hliník + PU 77,0 20,0 11,4 20,0 6000 5000/5000 102/133 x

BP55R Hliník + PU 55,0 14,0 4,0 8,0 3500 3500 60 x x

BP55RS Hliník + PU 55,0 14,0 5,9 12,0 4500 3400 70 x x

Ovládání Použití
Pružina

Elektrický pohon

Vhodná pro manipulaci vrat menších rozměrů. Navíjení lamelové výplně je zajištěno pomocí kompenzační pružiny dle EN13241–1 bez omezení. Pro aretaci vrat v zavřené poloze je spodní koncová lišta vybavena rozvorovým zámkem.

Vhodný pro manipulaci vrat všech rozměrů. Možnost ovládání směrovým roletovým spínačem nebo připojení na řídící jednotku s integrovaným dálkovým ovládáním. Motor je vložený do osmihranné hřídele o průměru 60 mm, 70 mm 

nebo 102 mm, případně do hřídele kruhové o průměru 102 mm nebo 133 mm; napájení 230V/50Hz, kroutící moment 20 – 200 Nm, příkon 172 – 680 W, pohon může být na přání vybaven manuálním nouzovým ovládáním NHK, dle 

EN13241–1 je nutné osazení protipádovou brzdou, případně dalšími bezpečnostními prvky v závislosti na provozním režimu vrat.

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA VRAT S BOXEM PRO KOMBINACI LAMELA/VODÍCÍ LIŠTA/KRYCÍ BOX

S 
BO

X
EM

krycí box 205 250 300 360 400
vodící lišta lamela

GL051
BP55R 2600 3500 x x x

BP55RS 2000 3400 4000 x x

GL077
BP77 x 2000 3400 4600 x

BP77FE x x x x 5000

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA VRAT BEZ BOXU PRO KOMBINACI LAMELA/VODÍCÍ LIŠTA/VÝŠKA BALU

BE
Z

 B
O

X
U

výška balu 205 250 300 360 400
vodící lišta lamela

GL051
BP55R 2600 3500 x x x

BP55RS 2000 3400 x x x

GL077
BP77 x x 3400 4600 x

BP77FE x x x x 5000

P Ř E H L E D  V L A S T N O S T Í  V R A T

P Ř E H L E D  T E C H N I C K Ý C H  D A T

GARÁŽOVÁ VRATA

STANDARDNÍ OVLÁDÁNÍ NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ
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Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m
max. plocha 5,6  m2

max. výška 2,8 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou.
Ovládání – motor do 220 W/klika.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m
max. plocha 5,6  m2

max. výška 2,8 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou.
Ovládání – motor do 220 W/klika.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m
max. plocha 5,6  m2

max. výška 2,8 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie 
dřevodekor.
Ovládání – motor do 220 W/klika.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m
max. plocha 16,0 m2

max. výška 4,0 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou.
Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky 
max. 2,0 m.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m
max. plocha 16,0 m2

max. výška 4,0 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou.
Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky 
max. 2,0 m.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

SCREEN 89

SCREEN 89 FASADE

SCREEN 89 EX

SCREEN 103

SCREEN 103 FASADE

SCREENOVÉ CLONY

S C R E E N
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Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m
max. plocha 4,8  m2

max. výška 2,4 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou.
Ovládání – motor do 220 W/klika.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m
max. plocha 4,8  m2

max. výška 2,4 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou.
Ovládání – motor do 220 W/klika.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m
max. plocha 12,0 m2

max. výška 3,0 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou.
Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky 
max. 2,0 m.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m
max. plocha 12,0 m2

max. výška 3,0 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou.
Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky 
max. 2,0 m.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

LOCKSCREEN 89

LOCKSCREEN 89 FASADE

LOCKSCREEN 103

LOCKSCREEN 103 FASADE

Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m
max. plocha 16,0 m2

max. výška 4,0 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie 
dřevodekor.
Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky 
max. 2,0 m.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

SCREEN 103 EX
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SCREENOVÉ CLONY

L O C K S C R E E N
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Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m
max. plocha 5,6  m2

max. výška 2,8 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou.
Ovládání – motor do 220 W/klika.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m
max. plocha 16,0 m2

max. výška 4,0 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou.
Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky 
max. 2,0 m.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m
max. plocha 5,6  m2

max. výška 2,8 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie 
dřevodekor.
Ovládání – motor do 220 W/klika.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

CABLESCREEN 89

CABLESCREEN 103

CABLESCREEN 89 EX

Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m
max. plocha 4,8  m2

max. výška 2,4 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie 
dřevodekor.
Ovládání – motor do 220 W/klika.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m
max. plocha 12,0 m2

max. výška 3,0 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie 
dřevodekor.
Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky 
max. 2,0 m.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

LOCKSCREEN 89 EX

LOCKSCREEN 103 EX

SCREENOVÉ CLONY

C A B L E  S C R E E N
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Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m
max. plocha 16,0 m2

max. výška 4,0 m
váha látky 0,525 kg/m2

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie 
dřevodekor.
Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky 
max. 2,0 m.
Použití – clona pro odstínění slunečního záření
vhodná pro obytné stavby, občanské stavby
a stavby pro administrativu.

CABLESCREEN 103 EX

m
ax

 4
0

0
0

m
ax

 4
0

0
0

s motorem max 4000 mm/ s klikou max 2000 mm

SCREENOVÉ CLONY

SCREEN
max. rozměr š/v

LOCKSCREEN
max. rozměr š/v

CABLESCREEN
max. rozměr š/v

krycí box 89 103 89 103 89 103
SCREEN 2000/2800 4000/4000 2000/2400 4000/3000 2000/2800 4000/4000

SCREEN EX 2000/2800 4000/4000 2000/2400 4000/3000 2000/2800 4000/4000

SCREEN FASADE 2000/2800 4000/4000 2000/2400 4000/3000 x x

pohon
klika • • (š.=max. 2m) • • (š.=max. 2m) • • (š.=max. 2m)

motor • • • • • •

P Ř E H L E D  V L A S T N O S T Í  S C R E E N O V Ý C H  C L O N

VLASTNOSTI  SCREENOVÝCH LÁTEK

SCREEN SERGE 600

SCREEN SOLTIS 93

SCREEN SUNWORKER OPAQUE

druh látky

druh látky

druh látky
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